
簡単 ! ! チューブにラベルを自動巻き付け　約５ 秒／１ 本

本体外形寸法 : 約 198mm x 290mm x 138mm
 （W x D x H） 
本 体 重 量 : 2.4Kg
付　属　品 : AC アダプター 、電源コード 、

ラベルロール取り付けシャフト

■仕様

▶ 1 分間に 10 本以上のラベルを巻き付け
▶ 手袋をして作業が可能
▶ 簡単な設定
▶ ラベル 10 枚程度からの操作が可能

①チューブを置く ②ふたを閉める ③ラベルを自動巻き付け

簡単にラベルを巻き付け

巻き付け動画

BJ50LAB
ラボ用小型半自動ラベル貼り機ラボ用小型半自動ラベル貼り機

製品の特徴



〒192-0043東京都八王子市暁町1-31-16
　　Tel.042-655-2531（代）　Fax.042-655-2556

〒664-0001兵庫県伊丹市荒牧6-28-16-104
　　Tel.072-744-5710　Fax.072-744-5711

〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-9-804
　　Tel.080-1298-0493　Fax.042-655-2556

（本社転送）
　　　　　　　http://www.setondirect.jp/ 202401BJ50LAB

この製品に関するお問い合わせは

日本ブレイディ株式会社
本 社

関 西 営 業 所

東 北 オ フ ィ ス

通 販 サ イ ト
シートンダイレクト.jp

https://www.brady.co.jp
ブレイディ社製品販売代理店

※お問い合わせは、日本ブレイディ株式会社もしくは取扱代理店までご連絡ください。 ※記載内容は、製品設計や仕様書への使用を目的としたものではありません。 ※ご購入前に、実際に
製品を使用した環境対応テストの実施をおすすめします。 ※ラベルおよびリボンのサイズと材質、使用方法、印刷内容、使用環境によっては制限が付く事があります。事前のご確認をおすす
めします。※仕様は予告なしで変更される場合がございますので予めご了承ください。 ※全ての製品およびブランド名は Brady Corporation の商標または登録商標であり、関連する権利は同
社によって留保されています。※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標およびその他の国における登録商標です。

■保証期間

■ラベル

■外観

■関連商品ラインナップ

製品購入後 6か月間
※保証内容につきましては保証書裏面をご覧ください。保証期間後は「スポットメンテナンス（有償）」をご利用ください。

 　　　　　基材名　　　　　 特性 ラベル型番 幅　 高さ　
 B490 凍結保存用ラベル 耐溶剤、低温性、耐凍結 SA8147-00 45ｍｍ 12.7ｍｍ
 B499 強粘着多目的ナイロン布ラベル 耐溶剤、低温性、耐凍結 SA8149-10 25.4ｍｍ 12.7ｍｍ

※他サイズはご相談下さい

主なラベル基材

リボン
R4300シリーズ他

ラベルプリンター
BBP12 (300dpi)

バーコードラベルデザインソフトウェア
CODESOFT

正面 側面（スイッチ側） 側面


